
 

  Конверсионные слои
Alfipas 752 
Жидкий препарат для предварительной 
обработки стальных, алюминиевых и 
оцинкованных  поверхностей  перед 
порошковым окрашиванием 

Технология ENVIROX “EP”  



 

Alfipas 752 
  
 
 
 
Не содержащий хрома, экологически безопасный, специально 
разработанный жидкий препарат для предварительной 
обработки стальных поверхностей. 
В сочетании с обезжиривающей добавкой Ferrosid позволяет 
тщательно очистить поверхность металла и получить 
защитный слой, обеспечивающий надежную адгезионную  и 
коррозионностойкую  основу для последующих лакокрасочных 
покрытий. 
Благодаря оптимальным свойствам и способности создавать 
на поверхности коррозионностойкий слой, Alfipas 752 
является реальной заменой существующим ныне процессам 
железофосфатирования. С использованием Alfipas 752 при 
подготовке поверхности исчезает проблема образования 
большого количества шлама, что позволяет значительно 
снизить затраты на производство. 
Alfipas 752 может наноситься как на обезжиренную, так и на 
предварительно фосфатированную поверхность, что служит 
повышению уровня коррозионной стойкости обрабатываемого 
металла.  Препарат хорошо дозируется в автоматическом 
режиме, может быть использован для подготовки 
оцинкованных и алюминиевых поверхностей к окрашиванию.  
 

Alfipas 752 применим в широком интервале концентраций и 
температур. Предназначен для применения в 
распылительных установках,  в погружных установках 
применяется ограниченно, при определенных условиях. 
Повышение температуры производится только при обработке 
поверхностей, к которым предъявляются повышенные 
требования. 

                           



 

 

 
 

 
Чтобы наглядно продемонстрировать эффективность действия  Alfipas 752 – приведем некоторые результаты 
испытаний окрашенных образцов на устойчивость к коррозии и адгезионные свойства. 

На фото – две стальные пластины, обработанные по технологии ENVIROX “EP” и окрашенные порошковой 
краской, до и после обработки в камере солевого тумана согласно ISO 9227 в течение 240 ч (образец №37/4) и 
720 ч (образец №37/6):    

 

   



 

 
 

 

Мы охотно проконсультируем вас и предоставим 
необходимую информацию 

 

 
       Alufinish Rus 

       Тел./факс (495) 232 64 43 

       e- mail: info@alufinish.ru

       www.alufinish.ru 

 

 
Version 02/2014 

mailto:info@alufinish.ru

